ARKUSZ DANYCH

Trimble T/

TABLET

GELOWNE CECHY

» Czytelny w stoncu 7-calowy, wielodotykowy wyswietlacz o » Potezny procesor Intel” Pentium®z 8 GB RAM i 128 GB
wysokiej rozdzielczosci pamieci wewnetrznej

» Bezpieczny system operacyjny Windows” 10 Pro » Wymienne w czasie pracy baterie ze wskaznikami

» Kompatybilny z pakietem Microsoft® Office, przegladarkami stanu natadowania
internetowymi i wieloma aplikacjami zewnetrznymi » Programowalne, dotykowe przyciski fizyczne

» Wytrzymata konstrukcja i wydajnosc z certyfikatem » Przedniaitylna kamera
MIL-STD-810G » Ergonomiczna obudowa

> Dwa gniazda na wymienne moduty EMPOWER » Zoptymalizowany pod oprogramowanie terenowe

» Szybkie tacza danych: 4G LTE, Wi-Fi i Bluetooth® Trimble, zewnetrzne odbiorniki GNSS oraz tachimetry

robotyczne Trimble

Dowiedz sie wiecej: geospatial.trimble.com/t7
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ARKUSZ DANYCH

Wymiary 165 mm x 245 mm x 50 mm
Waga 1.2 kg

Zywica wzmocniona wtéknem szklanym ze
Obudowa zintegrowanymi ostonami chronigcymi w razie

upuszczenia urzadzenia

WARUNKI EKSPLOATACJI

Temperatura pracy

Temperatura
przechowywania

Piasek i kurz

Woda

Upadek

Wilgotnosé

Drgania

Wysokos¢

Ekspozycja na storice

ZABEZPIECZENIE

(SPELNIA LUB PRZEKRACZA)

od -20°Cdo 60 °C
MIL-STD-810G

0d-30°Cdo70°C
MIL-STD-810G

IP6x: (IEC60529)

IPx8: Zanurzenie na gteboko$¢ do 1 m przez

2 godziny

Zwys. 1.22 m na beton MIL-STD-810G, metoda
516.6, procedura IV

95% RH bez kondensacji
MIL-STD-810G, metoda 507.6, procedura Il

Metoda 514.5, procedura | kategoria 24

Urzadzenie sprawne na wysokosci 9 144 m,
MIL-STD-810G, metoda 500.5, (wysoko$¢ nad
poziomem morza) | (przechowywanie)

il (praca)

Urzadzenie wytrzymuje przedtuzona ekspozycje
na stonce, MIL-STD810G, metoda 505.5, I1

TPM 2.0 (Trusted Platform Module)

KONFIGURACJA

Obstuga modutu
EMPOWER

CERTYFIKATY

Specyfikacja wedtug
kraju

Srodowiskowe

2 x ghiazdo modutu

FCC, CB, IC, ICES, CE, A-TICK, ACMA, RCM,
RSM, NRTL Scheme

EU RoHS, REACH, WEEE

TABLET Trimble T7

SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE

Procesor

Pamie¢
Pojemnos¢

Rozszerzenie

Akumulatory

Zywotnosé
akumulatoréw

Czas tadowania

Zasilanie

Diody powiadomien

Wyswietlacz

Klawiatura

Audio

Zewnetrzny gtodnik/
mikrofon

170

WWAN

Wi-Fi
Bluetooth

Kamera

GNSS

Sensory

Intel Apollo Lake — N4200, 64-bit,
czterordzeniowy

8 GBRAM
128 GB SSD eMMC
Za pomoca karty SDXC do 256 GB

Poj. minimalna 2 x 3100 mAh (22,53 Wh)

/ poj. znamionowa 3150 mAh (22,90 Wh);
wyjmowane, mozliwo$¢ wymiany podczas pracy,
wskaznik LED stanu natadowania

Srednie zuzycie ok. 5 godzin, moze wynosi¢
4-7 godzin (w zaleznosci od ustawien
wyswietlacza, tacznosci, przetwarzania danych,
temperatury otoczenia itp.)

Petne natadowanie 3,5 godz., szybkie tadowanie
(80%) 1% godz.
19 V/5 A tadowanie

Status fadowania i zasilania

7" poziomy 1280 x 800, 16:10, czytelno$é

w $wietle stonecznym 800 nitéw. Pod$wietlenie
LED, szkto Gorilla® Glass 3.0, 10-punktowa
pojemnoséciowa funkcja wielodotyku przy uzyciu
rysika, palca lub specjalnych rekawiczek

5 klawiszy kierunkowych, 4 klawisze funkcyjne
Fn, Windows, Power i klawisze gto$nosci

Gtosnik i podwdjny mikrofon cyfrowy
z redukcja szumoéw

Gniazdo 3,5 mm lub bezprzewodowy
zestaw stuchawkowy

Modut wymieniany przez uzytkownika
tadowarka/zasilanie DC, 2x USB 3.0 typ A host

Zasieg LTE na obszarach w ktérych jest
dostepny, kompatybilny z sieciami 3G AT&T oraz
Verizon. Karta MicroSIM

802.11 a/b/g/ac/n (pasmo radiowe 2.4
GHz/5GHz ISM)

BT21+EDR,BT4.1

Kamera tylna 8 MP, autofocus z lampa btyskowa
Kamera przednia 2 MP o statej ostroéci

Wbudowany modut u-blox NEO-MS8T, L1, GPS/
GLONASS/BeiDou, SBAS

3-osiowy akcelerometr, czujnik
magnetyczny, czujnik natezenia o$wietlenia

otoczenia, zyroskop

KOMPATYBILNE OPROGRAMOWANIE TERENOWE

Trimble Access™ wersja 2017.23 oraz Trimble
Access wersja 2018.22 i pézniejsze

Trimble TerraFlex™

Aplikacje 64-bitowe dla systemu Windows 10 Pro

Specyfikacje moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. == Windows 10 ﬁ verizon\/ ‘ GBBluetooth' F@ C € o
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Aby dowiedzie¢ sie wiecej, skontaktuj sie
z autoryzowanym dystrybutorem Trimble:
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